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THERMOMETER CALIBRATION  
НАСТРОЙКА ТЕРМОМЕТРА  

 
МЕТОД НАСТРОЙКИ ТЕРМОМЕТРА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАМЕРЗАНИЯ 
(ВОДЫ): 
 

▼  Заполните отдельно стоящий контейнер, такой как термос с широким 
горлышком, смесью воды и колотого льда из питьевой воды. 
 
▼  Чтобы обеспечить температуру 32° F, колотый лед должен распределяться 
по всему контейнеру, поэтому может возникнуть необходимость досыпать 
больше льда. 
 
▼  После того как смесь воды и льда через четыре или пять минут 
стабилизируется, погрузите термометр, который небходимо настроить, на 
нужную глубину.  
 

▼  Смотрите за тем, чтобы термометр не соприкасался с дном и стенками сосуда (желательно 
держать инструмент на расстоянии одного инча от них), чтобы избежать ошибки. 
 
▼  Если термометр показывает температуру с отклонением большим, чем +/- 2 ° F от 32° F, 
настройте термометр соответствующим образом. 
 
 Метод настройки термометра по температуре замерзания (воды) позволяет настроить 
термометр с точностью до 0.1° F. 
 
 
Метод Настройки Термометра по температуре Кипения (воды) 
 

▲  После того как вода в контейнере закипит, погрузите термометр, 
который необходимо настроить, на нужную глубину.  Температура 
кипения воды в Висконсине 212° F. 
 
▲  Смотрите за тем, чтобы термометр не соприкасался с дном и 
стенками контейнера (желательно держать инструмент на расстоянии 
по крайней мере двух инчей от них). 
 
▲  Если термометр показывает температуру с отклонением большим, 
чем +/- 2° F от 212° F, настройте термометр соответствующим 
образом. 

 
 Метод настройки термометра по температуре кипения (воды) позволяет настроить 
термометр с точностью до 0.1° F. 

 
ПОДВЕРГАЙТЕ ТЕРМОМЕТР САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ ДРУГОГО ПРОДУКТА 
& 

НАСТРАИВАЙТЕ ТЕРМОМЕТР ПЕРИОДИЧЕСКИ! 
 


